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Limpeza 

Garantia

Instalação

Embalagem

Para limpeza do produto deve ser utilizado água e detergente neutro, não 
recomendamos a utilização de nenhum tipo de solventes ou abrasivos para 
limpeza, pois podem causar manchas no produto.

1. Defina se você irá instalar o produto com parafusos ou fita adesiva.
2. Posicione o imã na porta, bem próximo a base da porta e faça a marcação de 

onse será instalado.
3. Com o uso de uma parafusadeira, instale o imã na porta no local marcado.
4. Agora, posicione o prendedor no piso e faça a marcação de onde será instalado 

a chapa no chão.

Adesivo: Limpe a superfície com um pano, retire a película do adesivo e faça a 
fixação.
Parafusos: Faça a furação com uma broca, introduza as buchas e parafuse o 
produto.

30 dias contra defeitos de fabricação de acordo com os termos de garantia.

Cores Disponíveis 

PretoEscovado
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Dimensional

Especificações Técnicas 

Escovado e Preto ACABAMENTOS

Liga metálica, imã de neodímio e adesivo 3M

5,80 x 5,80 x 0,40

0,104 Kg

MATERIAL

DIMENSÕES

PESO

GARANTIA 30 dias contra defeitos de fabricação de acordo com 
os termos de garantia

APLICAÇÃO

CONTEÚDO

Adequado para portas de madeira ou metal

1 trava porta magnético slim, 3 parafusos e 2 buchas


